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DC 轴流风扇 - 9225-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：96g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9225BBLNF2300SR 12 0.10 1.20 2500 42.00 2.70 30.0 3

A9225BBMNF2300SR 12 0.26 3.12 3500 60.30 5.20 39.0 2

A9225BHMNF2300SR 12 0.50 6.00 4500 72.30 6.80 46.0 1
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DC 轴流风扇 - 9225-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：含油轴承 or 滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @30,000 小时或 70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：96g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9225CBB-GM00-OE 12 0.75 9.00 6000 100.40 16.10 54.5 1

A9225CBB-GL00-OE 12 0.65 7.80 5600 95.50 14.30 52.0 2

A9225CBB-GL02-OE 12 0.40 4.80 4500 75.10 9.90 46.5 3

A9225CBB-GL04-OE 12 0.18 2.16 3500 57.70 6.20 40.5 4

A9225CBB-GE00-OE 12 0.08 0.96 2500 42.40 3.50 30.5 5
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DC 轴流风扇 - 9238-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：290g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9238CBMNF2300SR 24 0.56 13.44 6500 127.40 22.00 56.5 1
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DC 轴流风扇 - 9238-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：290g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

92 x 92 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A9238CBMNF2300SR 24 1.00 24.00 10000 142.20 51.60 65.0 1
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DC 轴流风扇 - 12025

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：50℃ @120,000 小时
●工作温度：-20℃ ~80 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：240g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP68

120 x 120 x 25.4 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AC025BBLNF2100SS 12 0.26 3.12 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025BBMNF2100SS 12 0.56 6.72 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.12 2.88 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025CBHNF2100SR 24 0.24 5.76 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025CBHNF2100SR 24 0.53 12.72 4500 152.70 19.90 56.0 1

AC025EBLNF2100ST 48 0.08 3.84 2500 83.20 6.20 40.0 3

AC025EBMNF2100ST 48 0.15 7.20 3500 115.90 11.90 50.5 2

AC025EBHNF2100ST 48 0.28 13.44 4500 152.70 19.90 56.0 1
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DC 轴流风扇 - 12038-A

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：320g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

120 x 120 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

A1238BBLNG2300SR 12 0.50 6.00 3300 124.00 7.35 45.0 1
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DC 轴流风扇 - 12038-B

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-10℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：320g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP54

120 x 120 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AC038BBC-GM00-0E 24 1.15 27.60 6000 215.50 30.80 63.0 1
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DC 轴流风扇 - 14038

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：铝 or 塑料（黑色）94V-0
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：580g（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP56

140 x 140 x 38 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AE038ABB-GL00-0C 14 1.00 14.00 4500 175.50 30.50 59.0 1
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DC 轴流风扇 - 	 20070

●扇叶：塑料（黑色）94V-0
●扇框：Aluminum (Black coating)
●轴承：滚珠轴承
●使用寿命：40℃ @70,000 小时
●工作温度：-20℃ ~70 ℃
●线材 / 端子类型：依客户需求定制
●重量：2.1Kg（参考值）
● IP 防护等级：IP50~ IP56

Φ200 x 70 MM 轴流风扇

单位 : mm

安装面板开口

产品规格

外观尺寸

性能P&Q曲线

型号
电压
(V)

电流
(A)

功率
(W)

转速
(RPM)

风量
(CFM)

风压
(mmH2O）

噪音
(db(A))

曲线
（PQ）

AK070ABR-FM00-0S 50 8.00 400.00 7800 1096.00 129.00 80.5 1
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